








欢迎来到开云电竞官方网站有限公司官网！


加入收藏联系我们[image: ] 中文[image: ] English










[image: ]



主营产品：系列板框过滤机、程控全自动压滤机

淀粉糖浆设备、豆沙馅料脱水机




[image: ]
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全国统一服务热线：
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开云电竞官方网站有限公司机械固液分离设备制造与服务


不断推陈出新 致力于产品研发、更新和完善





开云电竞官方网站有限公司产品中心

	固液分离过滤设备>
	一站式水处理环保设备>
	淀粉糖成套设备>
	工程案例>
	视频中心>



							联系我们
						


联系人：张经理
电 话：13629889868 15837480002
传 真：0374-6625678
邮 箱：hnshengnuo@126.com
网 址：www.realifit.com
地 址：河南省长葛市坡胡镇盛寨工业园







推荐产品
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1000型自动拉板压滤机

查看详情
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1250型隔膜压榨压滤机

查看详情
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2000型程控自动压滤机

查看详情
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2000型程控自动压滤机

查看详情




	

[image: ]

2000型自动拉板压滤机

查看详情
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2000型自动拉板压滤机

查看详情
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1500型程控自动压滤机

查看详情
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1500型自动拉板压滤机

查看详情
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1500型自动拉板压滤机

查看详情
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诚信赢得市场，为客户提供良好的产品

IN GOOD FAITH TO WIN THE MARKET, TO PROVIDE CUSTOMERS THE BEST QUALITY PRODUCTS






产品服务热线：

13629889868 15837480002











4大优势，给您更好的保证


厂家直销，节省中间商差价，为您节省更多成本





	





设备多，经验足，实力强



	


一家集研制、生产、销售和技术服务为一体的设备厂家


	


开云电竞官方网站有限公司产品已在全国各地打开了市场。


	


现有板框压滤机、豆沙馅料脱水机、钢衬离子交换柱、淀粉糖成套设备









	





高品质，有保障



	


拥有一支高素质研发团队，有研究员进行研发


	


拥有生产设备和技术，同时以全新的技术、生产设备、严格的控制手段、完整的质量保证体系，确保公司的产品质量









	





规格齐，库存足，可定制



	


为了更好的满足客户需求，公司始终坚持以满足客户要求为目的，为客户量身打造所需的产品。


	


产品现被广泛应用于各个领域，不同企业对其产品的要求也不同。









	





产量高，交期快，服务好



	


快速的售后服务反馈体系及训练有素的服务工程师,操作培训和大型设备的跟班运行。


	


定期的回访制度和CRM客户关系管理系统；过滤耗材及零配件供应体系。

















走进开云电竞官方网站有限公司
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      开云电竞官方网站有限公司隶属河南省长葛市，位于豫中平原腹地，南邻魏都许昌，北接省会郑州，东观汴京开封，西望古都洛阳，又相传为远古帝王葛天氏的故址，后人永思其泽，故名长葛。 
      本公司是一家生产和销售系列板框压滤机、豆沙馅料脱水机、钢衬离子交换柱、淀粉糖成套设备厂家。
      主导产品系列板框式及厢式全自动程控压滤机，过滤面积从0.5m2 -1500m2 .板框材质有铸铁、聚丙稀、玻纤聚丙稀、及不锈钢等。压紧形式有手动压紧、机械压紧、液压压紧、自动保压压紧及先进PLC编程全自动等。过滤形式有明流、暗流、明流可洗、暗流可洗和双向交叉洗涤。产品被广泛应用于化工、造纸、皮革、食品、矿山、冶金、洗煤、制药、制糖、食品、淀粉、环保等各个领域。
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合作案例
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工程案例
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工程案例
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工程案例
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工程案例













新闻中心


产品现被广泛应用于各个领域，不同企业对其产品的要求也不同。





	企业新闻
	行业动态


	


[image: ]



尾砂处理中的工艺如何提供压滤机性能

矿厂采用板框压滤机进行尾砂处理，然而在实际运行过程中发现，压滤后的滤饼或是黏度较大、不易脱落、较难清理，或是滤饼含水量较大，未达到理想的过滤效果；滤布、滤板、泵件的消耗量高，过滤机故障次数较多，维修频率较高。为此，本文以某铁矿尾砂压滤处理工艺为背景，进行试验研究，有效解决压滤机在处理尾砂过程中出现的问题，以提高工作效率，降低消耗成本，确保压滤机稳定、高效、经济运行。1尾砂处理工艺及设备1.1尾砂处理工艺某选矿厂设计尾矿量为135～150t/h，采用德奥克φ30m高效浓密机进行尾砂沉淀，进入浓密机时尾砂浓度为8.38%，经投加絮凝剂后，底流尾砂浓度可达到50%～60%。由于井下矿房空区不足，主要

查看详情




	板框压滤机和隔膜压滤机操作规程
2023-09-20

	压滤机的用途介绍
2023-09-20

	板框压滤机结构及工作原理
2023-09-20

	板框压滤机出现滤料压不紧问题的处理方法
2022-01-17
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厢式压滤机工作原理及常见故障处理方式

压滤机是当前火电厂脱硫废水污泥处理中重要设备之一，其工作原理是由相邻两块凹陷滤板连接滤布进行挤压，形成干燥泥饼。滤板中心有通孔，能够形成滤液通道，两侧支架用于支撑滤板并由拉板器带动进行工作。厢式压滤机过滤效率较高，实现全自动化工作流程，但其工作环境较差，疲劳损耗较高，因此各部件易老化损坏，使得程控失灵。因此笔者将根据某电厂压滤机运行常见故障进行总结并提出处理方法。1 某电厂压滤机概况系统工艺：XMK80/100-U厢式压滤机进行脱硫废水污泥处理，压滤机进料前应压紧滤板达到16 MPa的压力。污泥水由污泥输送泵打入至压滤机各滤室，通过滤布将固体颗粒截留在滤室内部，液体则穿过滤布向外排出，等到进料

查看详情




	板框压滤机工作原理和常见故障
2023-09-20

	板框压滤机压力过大会有哪些危害
2022-02-14

	压滤机的滤板滤布对压滤机的影响
2022-02-12

	压滤机的滤板在保护与替换中需要注意什么
2022-02-07










							技术问答
						

	
压滤机使用方法

压滤机由机架、滤板、液压缸、液压站、管路系统和PLC控制系统六部分组成。一、压滤机使用方法工作原理如下：首先，系统上电后由操作者按下压紧按钮，液压缸推动压紧板前进，压紧滤板，达到设定压力后液压系统自动进入保压状态。启动进浆泵和进浆阀进浆，调节回料阀门，视过滤速度压力逐渐加大，一般不得大于出厂标牌上的压力。等料浆充满各滤室后，监视滤出液，发现混浊时，即关闭进料阀，可继续过滤，物料从滤板上的进料孑L进入各滤室，固体颗粒被过滤介质截流在滤室内，液体则透过介质，由出液孔排出机外。当出液阀不再出液，即为一次过滤结束。当压板退回到原位自动停下后，利用自动拉板机构拉开各个滤板，即可开始卸料。就此完成了一个工


	
压滤机固液分离絮凝剂的实验研究与比选

（1）可供选择的絮凝剂前期分析淤泥调质所用的药剂可分为两大类：一类是无机混凝剂，另一类是有机絮凝剂。无机混凝剂包括铁盐和铝盐两类金属盐类混凝剂以及聚合氧化铝等无机高分子混凝剂，有机絮凝剂主要是以PAM等为代表的有机高分子物质，PAM是Polyacrylamide 的缩写，中文名字称聚丙烯酰胺。①铁盐絮凝剂原理与缺点常用的铁盐絮凝剂是三氯化铁，它的原理主要是随着絮凝剂的加入，污泥所附带的正电荷离子吸引并中和污泥上负电荷，从而减少了污泥颗粒间的排斥力，最终形成比较大的絮团，从而改善其沉降脱水性能，但该种混凝剂适合的pH值在6.8～8.4之间，其水解过程中会产生H+，会降低pH值，因而一般需投加石灰


	
全自动隔膜压滤机的维护

自动隔膜压滤机的应用自动隔膜压滤机是一种间歇式的过滤、洗涤、压榨设备，应用于各种悬浮液的固液分离。它依靠压紧装置将滤板压紧固定滤布与密封，用化工泵将悬浮液压入滤室，通过滤布过滤使固液物料分离，还可以用水或其它液体对滤渣进行洗涤，最后用水或压缩空气对滤渣进行压榨。自动隔膜压滤机结构简单、分离效果好、使用方便，主要应用在矿山、化工、冶金、医药、食品、环保废渣废水处理等行业。现在使用最广泛的是聚丙烯滤板的自动隔膜压滤机。该压滤机具有单位过滤面积占地少、对物料的适应性强、过滤面积的选择范围宽、过滤压力高、滤饼固含量高、操作维修方便等特点，可自动控制实现压紧、保压、进料、洗涤、压榨、拉板、接液等过程。中


	
板框压滤机操需要注意的事项与维护保养

一、操作前的准备工作：1、板框的数量是否符合规定，禁止在板框少于规定数量的情况下开机工作。2、滤布有无破损，滤布孔比板框孔小且与板框孔相对同心。3、板框的排列次序是否符合要求，安装是否平整，密封面接触是否良好。4、液压系统工作是否正常，压力表是否灵敏好用。5、压滤机各管路是否畅通，有无漏点。二、操作中注意事项：1、板框在主梁上移动时，不得碰撞、摔打，施力应均衡，防止碰坏手把和损坏密封面。2、物料、压缩、洗液或热水的阀门必须按操作程序启用，不得同时启用。3、卸饼后清洗板框及滤布时，应保证孔道畅通，不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内。4、液压系统停止操纵时，操作装置的长杆手轮应常开，短杆手轮应常闭















友情链接


干式磁选机河南铜门卡玬狄路圆锥式破碎机禹州搬家河南纸箱厂小型压路机厂家河南钢结构回收废氧化铝球幕墙预埋件防盗螺母河南彩印包装250型铣刨机 
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联系我们

联系人：张经理             

电 话：13629889868 15837480002   传 真：0374-6625678

邮 箱：hnshengnuo@126.com

网 址：www.realifit.com

地 址：河南省长葛市坡胡镇盛寨工业园
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